czy {
Fatsz?

Obalamy mity
O clepte] wodzie

dla KRAKOWA




Montujac instalacje cieptej wody Centralna ciepta woda uzytkowa jest
uzytkowej zrujnujgq mi tazienke. duzo drozsza niz woda podgrzewana
piecykiem gazowym.

Ciepta woda uzytkowa to ta sama,
ktora jest w kaloryferach.

S\ &) To nie jest ta sama woda, ktora krazy w kalory- J\GF» Montaz instalacji cieptej wody uzytkowej nie ru-

ferach. To woda wodociggowa, z ktorej korzys- Jht)e ,taZ'enk': Nachesme) wsk.ut.ek prac Koszty podgrzania wody za pomoca piecyka ga-
tates dotychczas. Jest ona doprowadzana do USUNIeCIy ulegajq 2-3 k,afelk1 (zalezme od ‘C,h zowego lub ciepta sieciowego sg porownywalne.
budynku instalacja MPWIK, a nastepnie podgrze- W1elkosc1),. ktorg Z tgtwosmat mozna zgmaskowgc. Za zimna wode, niezaleznie od sposobu jej pod-
wana cieptem z miejskiej sieci. Podgrzanie nas- OSOb&} prOJe.ktUcha. Instalacje qepte1 wody uzyt- grzania, ptacimy MPWiK. Nalezy pamietac, ze
tepuje w specjalnym urzadzeniu, zwanym weztem Kowe] wybiera najlepsza mozliwga metode po- statystycznie gospodarstwo domowe zuzywa
cieplnym, ktory najczeéciej jest usytuowany w pi- Prowa.dzema .mst.al.acy W budynk.u. Priorytetem wiecej wody zimnej niz cieptej. Wedtug prze-
wnicy budynku. Jest jak najmniejsza ingerencja w buadynek. cietnych norm zuzycie wody na jednego miesz-
Zachecamy do obejrzenia filmu prezentujacego kafica w gospodarstwie domowym wynosi od 4,2
proces wymiany instalacji w jednym z krakowskich do 5,4 m szeéc. miesiecznie. Z czego nalezy przy-
budynkow znajdujacy sie na stronie: www.cie- ja¢, ze 30-50 proc. to ciepta woda uzytkowa,
plodlakrakowa.pl czyli de facto ptacimy statystycznie za podgrza-

Po odkreceniu kranu trzeba dtugo
czekac, zanim pojawi sie ciepta woda,
a to wigze sie z jej zwiekszonym
Zuzyciem.

nie zaledwie okoto 2-3 m szesc. wody.

Wybierajac ciepta wode uzytkowa
i usuwajac piecyk gazowy, bede Przez dymich kominy elektro-
musiat zlikwidowac kuchenke gazowa. cieptowni mozna si¢ zaczadzic.

Z\SH» Tak sie dzieje w przypadku korzystania z piecykow

gazowych. Potrzebny. jest czas na rozruch Y4 Wybudowanie w budynku instalacji centralnej Z:U9F» Nie, nie mozna. Wbrew pozorom najczesciej do
urzadzenia podgrzewajacego wode. W przypadku cieptej wody uzytkowej nie wigze sie z odtaczeni- wypadkow zwiazanych z zatruciem czadem do-

cieplej woc’jy gzytkowej mamy do czyniemia z sytu- em gazu. Jesli mieszkancy korzystali z kuchenki chodzi w mieszkaniach podczas kapieli, gdy
aclq, W ktcl)r.eJ. clepta woda sFale ’cyrkuluje.w. n- gazowej, wciaz beda mogli jej uzywac. Zdemon- wode podgrzewamy za pomoca piecykow ga-
stalacji. Roznice dostrzega Cl, ktorym chociaz na towany Zostanie jedynie piecyk gazowy, podgrze- zowych. W budynkach wielorodzinnych czad,
seku.nde zgast piecyk gazowy, gdy !arah PrYsZiIE wajacy dotychczas zimng wode w tazience. Nie czyli tlenek wegla, moze pojawic si¢ w mieszka-
Chwilowa przerwa w ogrzewaniu wychtadza trzeba kupowa¢ nowych urzadzen do kuchni, niach, w ktorych ograniczono dostep odpowied-
WezOWNICE | trzeba od nowa czekac, az woda 0 st a jedyny wydatek dotyczy tylko prac instalacy- niej ilosci swiezego powietrza, niezbednego przy
:Q\];arl::gfgir::tr;aléc?i/ E.r\fxzédcl:(iuepctlgb\'/‘vzoeclazaoprsotjaetle(; jnych. We?rto wied.ziec', ?e produc.:.enci ciepta dofi- §palanju gazu, zazwycCzaj poprzez Wymi_ar)e okjen
. Ll : nansowuja wymiane ]nsta[aCJ]’ a dostawca 1 drzwi na szczelne. DOdatkOwym Czynn]k]em JeSt
temperaturze poptynie SZybC]eJ. ez plecyka. Sar ciepta zapewnia wymiane wezta na dwufunkcyjny rowniez ciagle pogarszajacy si¢ stan kominow
zowego. Dodat.kowym atutem jest fa!<t, ze jed- (C.0. + C.W.U.). spalinowych. Czad jest smiertelnie niebezpiec-
noczesnie mozna 2z niej KorzystaC zarowno zny, poniewaz jest bezwonny i bezbarwny.

w tazience, jak 1 w kuchni bez zauwazalnego zm-
niejszenia sie ilosci cieptej wody.




